
  NAVLINK BLUE VAKAROS EDITION 
 GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE  

 

Merci d'avoir acheté un NavLink Blue – Édition Vakaros. 

Voici comment configurer rapidement votre Vakaros Atlas 2 et votre NavLink Blue 

dès leur sortie de la boîte : 

1. Connectez le NavLink Blue à un connecteur libre du réseau NMEA 2000 

de votre bateau, puis mettez le réseau NMEA 2000 sous tension. 

2. Ouvrez l'application Vakaros Connect et configurez votre compte en 

suivant les instructions du manuel d'utilisation Vakaros. 

3. Dans l'application Vakaros, sélectionnez un profil de bateau existant 

ou créez-en un nouveau, puis appuyez sur « Add Device ». 

4. Sélectionnez « NMEA 2000 Gateway », puis « NavLink Blue ». 

5. Patientez jusqu'à ce que la passerelle NavLink Blue apparaisse dans 

l'application Vakaros. 

6. Sur la page du profil du bateau, le périphérique associé doit désormais 

apparaître. Appuyez dessus pour sélectionner les données du réseau 

NMEA 2000 que vous souhaitez afficher sur votre Atlas 2. 

7. Les données sont maintenant transmises à l'Atlas 2. 

Important : Les champs de données affichés par défaut sur l'Atlas 2 peuvent ne 

pas afficher automatiquement les données provenant de la passerelle NMEA 

2000. Il peut être nécessaire de modifier la disposition des champs de données de 

l'Atlas 2 et d'ajouter manuellement les champs de données NMEA 2000 souhaités. 

Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire. 

Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le manuel complet. 


